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	委托方填写
	委托单位
	
	工程地址
	

	
	施工单位
	
	联系电话
	

	
	工程名称
	

	
	工程部位
	

	
	样品名称
	□推拉铝合金窗      □平开铝合金窗

□推拉塑料窗        □平开塑料窗

□其它：
	商    标
	

	
	
	
	出厂批号
	

	
	型号规格
	        系列、         mm×         mm
	样品数量
	      樘

	
	窗生产厂家
	
	代表数量
	

	
	框扇搭接量（mm）
	
	镶嵌方法
	

	
	有无用密封胶

填缝
	
	有无密封条
	
	有无亮窗或换气窗
	

	
	主杆件壁厚
	
	镀膜厚度
	
	样品处理
	□退样 □不退样

	
	设计要求
	抗风压性能［第      级］，气密性能［第     级］，水密性能［第     级］

	
	检验性质
	□委托送检    □见证送检     □监督抽检     □委托抽检  

	
	检验项目
	□气密   □水密   □抗风压   □其它：

	
	检验依据
	□GB/T 7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》  
□GB/T 8478-2008《铝合金门窗》 

□其它：

	
	报告份数
	□ 一式4份   □ 其它要求：

	
	备    注
	附：建筑节能设计说明、门窗表、门窗大样图

	
	取 样 人
	
	取样证号
	
	电    话
	

	
	我方确认检验项目和检验依据，并保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检验费用。

联系电话：                委托方代表[签字]：                            年   月   日                                        

	见证单位
	

	见 证 人
	
	见证证号
	
	电    话
	

	检测机构

填

写
	到样日期
	  年   月   日
	样品编号
	

	
	评审意见
	□样品符合标准/规范要求       □样品不符合标准/规范要求

需要说明：

	
	本机构保证检验的公正性，对检验报告负责，并对委托单位实物及技术资料保密。本机构不保存超过留样期的样品。

客服热线： 0773-2559999            传真号码：0773-2555333

                           业务受理员[签字]：                               年   月   日


说明：1、委托方有特殊要求请在备注栏注明。

      2、见证人确认对有见证检验或试验样品的取样、送样的真实性。

      3、本委托单委托方代表和业务受理员签字后即生效，并具合同法律效力，双方共同遵守。

     4、业务受理地址：桂林市秀峰区甲山乡甲山村委敦睦村中隐路边   投诉电话：15807733239。

附表

窗试件详细资料
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	型材
	生产厂家
	

	
	生产许可证编号
	

	
	合金牌号供应状态
	

	
	主型材膜厚级别
	

	玻璃
	品种
	

	
	厚度
	

	
	生产厂家
	

	玻璃胶
	生产厂家
	

	窗配件
	密封条
	型号
	

	
	
	生产厂家
	

	
	毛条
	型号
	

	
	
	生产厂家
	

	
	窗锁
	型号
	

	
	
	生产厂家
	

	
	滑轮
	型号
	

	
	
	生产厂家
	

	
	执手
	型号
	

	
	
	生产厂家
	

	
	滑撑
	型号
	

	
	
	生产厂家
	


